
PANNEN- EN GEREEDSCHAPWASMACHINES

TECHNISCHE GEGEVENS
DR 165E PLUS DR 180E PLUS DR 265E PLUS DR 365E PLUS DR 480E PLUS WD-12i

Afmetingen (B x D x H mm) 690 x 800 x  690 x 800 x  840 x 885 x 990 x 885 x 1490 x 885 x  1295 x 815 x
zonder HR 1720 (1980) 1890 (2275)  1790 (2050) 1790 (2050) 1970 / 2310  1694 (2355)

Afmetingen (B x D x H mm) - 690 x 800 x 840 x 885 x 2140 990 x 885 x 2140 1490 x 885 x 2320  1295 x 815 x
met HR 2165 (2275) 1694 (2355)

Gewicht (kg) 150 165 218 240 340 280

Aansluitwaarde 400V/8000W 400V/8180W 400V/12500W 400V/13360W 400V/14800W 400 V/16400W

Inhoud wastank (l) 43 50 78 78 148 100

Vermogen boilers (kW) 6 6 9 9 9 9

Vermogen waspomp (kW) 1,5 2,8 2x 1,75 2x 2,18 2x 2,9 2x 1,5

Doorvoerhoogte (mm) 650 800 650 650 800 600

Korfafmeting (mm) 550 x 665 550 x 665 700 x 700 850 x 725 1350 x 725 1230 x 650

Dubbel vuilfilter Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Dubbelwandig Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Wasmiddeldoseerunit Optioneel* Optioneel* Optioneel* Optioneel* Optioneel* Optioneel*

Naspoelmiddeldoseerapparaat Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Chronothermische besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Wasprogramma’s 4 4 4 4 4 3

Ingebouwde drukverhogingspomp Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Breaktank Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Energieterugwinning Nee Optioneel* Optioneel* Optioneel* Optioneel* Optioneel*

*tegen meerprijs leverbaar

WD-90 DUO WD-90 GR WD-100 GR DR 900 GR DR 1000 GR

Afmetingen (B x D x H mm) 850 x 1060 x  878 x 955 x 1882 -  1095 x 1910 x 2020  -

zonder HR 1690 (2385) 

Afmetingen (B x D x H mm) - - 1051 x 1188 x  1095x 1910 x 2100  1200 x 1010 x

met HR 1968 (2155)  2260 (2305)

Gewicht (kg) 350 340 555 320 350

Aansluitwaarde 400V/14700W 400V/11300W 400V/21000W 400V/12975W  400Vac3N ~ 50 Hz 

Inhoud wastank (l) 90 100 145 103 120

Vermogen boilers  (kW) 9 9 9 9 9

Vermogen waspomp (kW) 0,74/1,5/2,2** 1,5/2,2** 2,2/2x 2,2** 3,78 3,78

Doorvoerhoogte (mm) 640 615 766 650 850

Korfafmeting (mm) Ø 650 Ø 650 500 x 500 Ø 735 x 240 Ø 850 x 350

Wasmiddeldoseerunit Optioneel* Optioneel* Optioneel* Standaard Standaard 

Naspoelmiddeldoseerapparaat Optioneel* Optioneel* Optioneel* Standaard Standaard 

Chronothermische besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Wasprogramma’s 9 6 6 6 6

Ingebouwde drukverhogingspomp Standaard Optioneel* Optioneel* Standaard Standaard

Breaktank Standaard Optioneel* Optioneel* Standaard Standaard

Energieterugwinning Optioneel* Optioneel*  Standaard Standaard Standaard

* Tegen meerprijs leverbaar

** Afhankelijk van het type wasprogramma




